
 

 

 VELENTINA TESIO – VOcE 

 ARIANNA cIBONFA – VOcE  

 ALESSANdRO TREVISAN – chITARRA & VOcE 

 LUcA SEGATTO – chITARRA & VOcE 

 ROBERTO MUSSO – BASSO 

 ANdREA GAIdO – BATTERIA 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Tutte le informazioni riportate nella presente scheda tecnica non costituiscono comunque fattori 
vincolanti per lo svolgimento e l’esecuzione del concerto. 
Si  intende  esclusivamente  fornire  un  supporto  iniziale  per  la  riuscita  ottimale  dello  spettacolo, 
nell’ottica  anche  di  avvantaggiare  l’organizzatore  a  svolgere  tutte  le  operazioni  necessarie  alla 
buona riuscita dello stesso.  
 

Palco 
Si richiede la disponibilità di un palco con misure  minime di 6 x 4 m. Se l'evento avviene all'aperto 
il palco dovrà essere coperto e eventuali altre soluzioni andranno concordate anticipatamente. 
 

Pedane 
E’  necessaria    n°1  pedana  2  x  2  per  batteria.  Nel  caso  in  cui  la  pedana  non  fosse  disponibile  e 
strettamente necessario avvisare la band in quanto sarà la band stessa a procurarsi il necessario. 
 

Prese di corrente 
Sono  necessari  i  punti  di  presa  corrente  tipo  civile  220V  16A  come  visibile  sullo  stage  plan, 
possibilmente con ciabatte a prese di tipo schuko. 
 

Monitor e In-ear monitor 
Tutti i membri della band hanno i propri in ear monitor.
Sono necessari n° 2 monitor di potenza uguale o superiore a 400W, saranno utilizzati 
esclusivamente come rinforzo per LEAD VOX 1 e LEAD VOX 2 che avranno gli in-ear forniti dalla band.  

Batteria 
Kit richiesto per microfonaggio batteria composto da: 
_ Mic cassa 
_ Mic rullante 
_ Mic charleston 
_ Mic tom1 
_ Mic timpano1 
_ Mic timpano2 
_ Mic piatti 
_ 2 uscite sbilanciate dalla Drum Machine (necessarie 2 D.I. box ). 
 

Chitarre 
Le chitarre utilizzano 2 Kemper amplifire, che hanno un’uscita stereo XLR 
 

Basso 
n.1 uscita post D.I. bilanciata 
 

 

Voci 
n. 4 linee bilanciate. Si richiedono i microfoni per VOX 3 e VOX 4 e 4 aste, 
mentre VOX 1 e VOX 2 dispongono di radiomicrofoni (Sennheiser SKM5000 con centralina EM3031U) 

 

Scenografia Luci 

Devono essere adeguate ad ottenere un ottimo effetto scenico. 



 

 
STAGE PLAN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

M1: Monitor  VOX 1 (utilizzata solo come rinforzo agli IN-EAR) 
M2: Monitor per VOX 2 

KPA 1: Amplificatore chitarra Kemper 
KPA 2: Amplificatore chitarra Kemper 

A1: Amplificatore basso 
D.I. 1 : per batteria 

 
Le tipologie di materiale e le caratteristiche non costituiscono una richiesta specifica e assoluta, ma 
delimitano comunque un adeguato standard qualitativo entro il quale è possibile valorizzare il concerto. 
Ogni allestimento deve comunque essere concordato con la band. 
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Per info: 

e-mail  nowayband@live.it 

web    http://www.nowayband.wix.com/partyband  

 

  

http://www.facebook.com/nowaypartyband 

tel  
   

Andrea   3403453890 
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